
 

 
Mousse 
polyéthylène 
10 mm 
ignifugée M1 
2 faces aluminium 

 

Confort en été, réflecteur 
de la chaleur 
Réduit la consommation 
d’énergie 
Augmente la luminosité du 
volume si l’isolant est 
apparent 
Barrière étanche à l’eau 
et à l’air 
Difficilement inflammable 
Semi-rigide, pose bord à 
bord 
Lavable au jet 
(pas de nettoyeur à haute pression) 

Solution économique  
 

 

Rouleau de 8,5 kg : 

1,2 m x 15 m soit 18 m² 
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Epaisseur  : 10 mm. 

Réaction au feu  : M1 selon NF P 92-501. 

lll l , conductivité thermique : 0,040 W/m°C. 

R, résistance thermique : 0,236 m².K/W selon 
ISO 8302. 

ECT (Efficacité et Confort Thermique) : 
équivalent en conduction à 20 / 45 mm de laine 
de verre, en fonction du mode de pose et des 
conditions climatiques. 

Taux de réflexion  : supérieur à 95 %. 

Résistance à la compression  : 9,68 kPa (10 % 
déformation relative)  et 19,31 (20 % déformation 
relative) selon NP EN 826/1996. 

Résistance à la traction  : 323,6 kPa sens 
longitudinal et 257,7 kPa sens transversal selon 
NP EN 1608/1998. 

Perméabilité à la vapeur d’eau  : 0 selon ASTM 
E 96-94. 

FP0107. 
Document non contractuel. 
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�  bâtiment industriel, commercial et de stockage 
�  bâtiment agricole, construction modulaire 
�  container et emballage 
�  gaine de ventilation 
�  garage et porte de garage 
�  renfort d’isolation existante en habitat 

 

Ciseaux professionnels inox, 
grandes lames. 

Ruban adhésif aluminium. 75 
mm large x 50 m. 

Classement au feu M0. 
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����� Pose en bord à bord avec joint P.U. 

 
1 Préparer les gabarits pour pieds et têtes de lambourdes – si pannes en Z ou pannes en I 
2 Préparer à la longueur les lambourdes 6x4 pour fixation de ValMOUSSE 
3 Opérer avec les gabarits la mise en forme du pied et de la tête de chaque lambourde – suivant type de panne 
4 Tracer le repère d'axe de chaque lambourde, au fil bleu sous la panne – (écartement d'axe en axe lambourdes 

pour ValMOUSSE : 0.60 m) 
5 Repérer, suivant longueur de l'isolant, l'axe d'entretoise pour jonction des laizes 
6 Mettre en place les lambourdes en veillant à aligner l'axe fil bleu et l'axe de la lambourde 
7 Réaliser un cordon de mastic colle PU (Ø 8 mm) sous l'axe de la lambourde ainsi que sur sa longueur, pour 

assurer l'étanchéité aux courants d'air et augmenter la fixation mécanique 
8 Poser ValMOUSSE en l'agrafant sous la lambourde, tous les 5 cm environ – prenant soins de ne pas écraser 

ValMOUSSE avec l'agrafe – le raccord des laizes se fait en bord à bord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

�  Lambourde 6x4   �  Mastic P.U 

�  Isolant ValMOUSSE 

PANNES EN Z 

PANNES EN I 

�  Panne métallique en I ou en Z �  Lambourde 6x4 entre pannes à chant 

�  Isolant ValMOUSSE �  Adhésif aluminium (FixALU) M0 sur joint 


