
 

Isolation thermique avec étanchéité en une 
seule pose. 
ECT* : 170 / 210 mm de laine de verre 
suivant le type de pose. 

Réfléchit la chaleur  en été pour éviter la 
surchauffe sous les combles. 

Ecran respirant  : assure une étanchéité à 
l’eau et au vent. L’écran déborde de 10 cm 
de chaque côté de l’isolant. 
Composants  sains et anallergiques. 
Durabilité  des performances. 
Gain de place , volume et surface 
habitables. Epaisseur globale réduite après 
mise en œuvre : < 70 mm avec contre-
lattage. 
Confort  et rapidité  de pose . 

Faîtage fermé , sous face de l’écran non 
ventilé : 

·  Facilité et rapidité de mise en œuvre. 

·  Protège durablement l’isolation et la 
charpente contre les infiltrations de 
poussières, sable, neige poudreuse, pluies 
battantes et insectes.  

·  Parfaite étanchéité de la toiture à l’air et à 
l’eau. 

Epaisseur : 36 mm 

Rouleau de 14,5 kg : 

1,58 x 10 m soit 15,8 m²  

l’isolation 
avec écran 
de sous 
toiture HPV 
intégré 
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Masse surfacique  : 130 g/m² 
Résistance à la rupture  : 210 N/5 
cm, sens long et 150 N/5 cm sens 
transversal 
Résistance à la déchirure  : 140 N, 
sens long et 150 N, sens transversal 
Allongement à la rupture  : 70 %, 
sens long et 85% transversal 
Résistance à la pénétration de 
l’eau  : > 3000 mm 
Perméabilité à la vapeur d’eau  : 
1500 g/m²/24 h 
Valeur Sd  : 0,02 m 
Stabilité aux U.V . Exposition au 
soleil limitée à 2 mois 
Traité HPV (Haute Perméabilité à la 
Vapeur d’eau) – étanche à l’eau 
Métallisé pour le confort en été 
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 performances thermiques été/hiver 
 souple et léger 
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 Hautement Perméable à la Vapeur d’eau  
 sans couture ni soudure, évite les ponts 

thermiques  
 robuste, l’écran protège durablement l’isolant 
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�  Sur chevrons �  Sur volige  
�  Sur ossature bois 
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La jonction des lés doit se faire obligatoirement sur support dur (entretoise, chevron ou 
arbalétrier en cas de fermette). 

Recouvrir le faîtage. 

Fixer par agrafage ou pointes à tête plate. 

Aux raccordements des lés et / ou au droit des éléments en élévation, sur les bandes 
métalliques, les ouvrages en maçonnerie ou en raccordement autour des pénétrations 
discontinues, assurer l'étanchéité continue avec un mastic à froid en cartouche ou en 
colle ��  

Le raccordement à l'égout doit permettre de reconduire et évacuer les eaux de fonte issues 
de la neige poudreuse et de toute autre infiltration. 
 
Respecter les DTU série 40.1- 40.2 et notamment les consignes de ventilation de la sous 
face de la couverture. 
 
Durée de bâchage hors conditions climatiques exceptionnelles : 8 jours avec contre lattage 
sur TechFlexTOP ®. 
 
* de type mastic colle monocomposant à base de polyuréthane (P.U.) 
 
 

Détails de pose : se reporter aux documents Valtech industrie 

 
 

 
 

 

Joint – Collage de la membrane  
(Schémas de principe)  
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Pose sur volige  optimale avec une lame d’air non 
ventilée par un contre-liteau 60x40 à plat. 

 

Ciseaux professionnels 
inox, 

grandes lames. 

Ruban adhésif aluminium. 
75 mm large x 50 m. 

Classement au feu M0. 


